Hakenliftanhinger mit Funksteuerung

Der neue Abrollkipper e-con lifter
der Hermann Ellermann Container-
systeme ist jetzt serienmiflig mit
einer proportional arbeitenden Funk-
fernsteuerung ausgestattet. Wie der
Hersteller dazu mitteilte, arbeite
diese sehr feinfiihlig und weise eine
hohe Reichweite auf, Der Anwender
kénne den gesamten Kippvorgang
aus sicherer Entfernung steuern und
tiberwachen, Auch eine dosierte Teil-
entladung durch Anhalten/Abbre-
chen des Kippvorgangs sei maglich.
Eine hydraulisch verstellbare Arretie-
rung zwischen Schlepper und An-
hinger biete dabei cinen sicheren
Stand der Fahrzeugeinheit, Ein Kipp-
winkel von 52 Grad sorge fiir ein
schnelles und zuverlissiges Entladen
von Containern mit Schiittgiitern
jeder Art. Zusitzliche Fithrungen
und eine hydraulische Verriegelung
sorgten fiir einen sicheren Fahrbe-
tricb.

Zur weiteren Serienausstattung ge-
hore eine Luftfederung sowie Eigen-
olversorgung. Das Hakengeriit werde
durch eine Hochleistungshydraulik-
pumpe (340 bar Arbeitsdruck) iiber
die Zapfwelle des Schleppers angetrie-
ben. Das Wechselgerit kinne Contai-
ner mit bis zu 7,5 m Behilterlinge
aufnehmen und transportieren. Das
zulissige Gesamtgewicht liege bei 23
t, die Hub-/Kippkraft betrage 21 .
Die hintere Achse des Tandem-Ha-
kenliftanhingers sei gelenkt und war-
tungsarm ohne ein anfilliges Lenkge-
stinge. Eine hydraulische Dimpfung
zwischen Deichsel und Fahrgestell
biete Sicherheit und Fahrkomfort,

Die Doppelachskotfliigel aus Alu-
minium-Irdnenblech tiber dem Tan-
demfahrwerk seien begehbar. Weitere
Informationen unter www.ellermann-
container.de bzw. Tel.: 04222/94
7070, E-Mail: th.ellermann@eller-
mann-container.de, hecg
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